
 

DTR Informática 
CGC 72.921.042/0001-76 

Rua Tiradentes 483 –  Centro  
CEP 1300-760     Piracicaba – SP  -  Brazil 

www.pluton.com.br sac@pluton.com.br 

 

&RP R�H[ WHQGHU�VHX�$ ' 6/ �XWLOL] DQGR�9 R,3��
 
Para se extender seu ADSL  a distância de até 30km pode-se utilizar equipamentos em 2.4 ou 5.8Ghz. 
 

Em 2.4Ghz os equipamentos são mais baratos porém são menos confiáveis e sujeitos a interferência  
que altera desempenho da conexão± a velocidade máxima real conseguida fica em torno de 5Mbps para 
802.11b e 20Mbps para 802.11g podendo. Figura 1 
 

Em 5.8Ghz os equipamentos são mais caros e mais profissionais. Normalmente não recebem 
interferência e o desempenho é quase constante. A velocidade é variável em funçao da distância. Para 9 ( 
nove ) Km conforme proposto pode se conseguir 100Mbps de taxa real. Figura 2 
 Como ninguém gosta de ficar subindo em torres para fazer o reboot dos rádios uma vez por dia, 
sugerimos aos nossos clientes que optem quando possível por equipamentos em 5.8Ghz.  
Recomendamos os rádios das seguintes marcas: 
Senao 2.4Ghz  
Tsunami MP11a 5.8Ghz 
Terabean 5.8Ghz 

As antenas devem ser do modelo PTX36. Para 2.4Ghz o modelo PTX36-24A e para 5.8Ghz o 
modelo PTX36-58A  

Nos exemplos seguintes das Figuras 1,2,3,4,5,6, é feita uma extensão de rede entre um Link ADSL 
do lado esquerdo e um local remoto com uma rede do lado direito. As distâncias variam de 9 a 30km Como o 
cliente queria utilizar uma linha telefônica, colocamos um adaptador da operadora Taho ( www.taho.com.br) 
para ser usado na rede IP.  

O adaptador da Taho precisa de um IP válido e possui um roteador interno que oferece o acesso 
Internet para os computadores da localidade remota. Esse adaptador Taho permite que o cliente além de usar a 
Internet neste ponto remoto, possa realizar chamadas telefônicas para a rede pública. 
Com as variações das distâncias e da frequência dos equipamentos, também as alturas das torres e dos 
obstáculos são alteradas conforme pode ser observados nas figuras seguintes. 
 

 
Figura 1 ± Liga� � o de dois pontos a uma dist� ncia de at�  9km em 2.4Ghz 
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Figura 2 ± Liga� � o de dois pontos a uma dist� ncia de at�  9km em 5.8Ghz 
 
 

 
Figura 3 ± Liga� � o de dois pontos a uma dist� ncia de at�  20km em 2.4Ghz 
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Figura 4 ± Liga� � o de dois pontos a uma dist� ncia de at�  20km em 5.8Ghz 
 
 

 
Figura 5 ± Liga� � o de dois pontos a uma dist� ncia de at�  30km em 2.4Ghz 
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Figura 6 ± Liga� � o de dois pontos a uma dist� ncia de at�  30km em 5.8Ghz 
 
 
Qualquer dúvida entre em contato com nosso Departamento Comercial fone 19-34220405. 


