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Parainterligar a distncia de até 30km pode-se utilizar equipamentos em 2.4 ou 5.8Ghz.

Em 2.4Ghz os equipamentos s&0 mais baratos porém sdo menos confidveis e sujeitos a interferéncia
gue altera desempenho da conexdot a velocidade méxima real conseguida fica em torno de 5Mbps para
802.11b e 20Mbps para 802.11g podendo. Figura 1

Em 5.8Ghz os equipamentos s80 mais caros e mais profissionais. Normalmente ndo recebem
interferéncia e o desempenho é quase constante. A velocidade é variavel em funcao da distancia. Para 9 (
nove ) Km conforme proposto pode se conseguir 100Mbps de taxareal. Figura 2

Como ninguém gosta de ficar subindo em torres para fazer o reboot dos radios uma vez por dia,
sugerimos aos nossos clientes que optem quando possivel por equipamentos em 5.8Ghz.

Recomendamos os rédios das seguintes marcas:
Senao 2.4Ghz

Tsunami MP11a5.8Ghz

Terabean 5.8Ghz

As antenas devem ser do modelo PTX36. Para 2.4Ghz o modelo PTX36-24A e para 5.8Ghz o
modelo PTX36-58A

Nos exemplos seguintes das Figuras 1,2,3,4,5,6, é feita umainterligacéo de duas redes. As distancias
variam de até 9 a até 30km Como o cliente queria somente interligar as duas redes, colocamos dois Switches
ligados ao rédio.

Com as variagbes das distancias e da frequéncia dos equipamentos, também as alturas das torres e dos
obstacul os s8o alteradas conforme pode ser observados nas figuras seguintes.
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Link de 2,4Ghz a 9Km

Figural+Liga odedoispontosaumadist nciadeat 9km em 2.4Ghz
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Figura3 £ Liga odedoispontosaumadist nciadeat 20km em 2.4Ghz

DTR Inform tica RuaTiradentes 483 + Centro
CGC 72.921.042/0001-76 CEP 1300-760 Piracicaba+ SP - Brazil
www.pluton.com.br sac@pluton.com.br



Figura4 £ Liga odedoispontosaumadist nciadeat 20km em 5.8Ghz

Figura5+Liga odedoispontosaumadist nciadeat 30km em 2.4Ghz
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Figura6 £ Liga o dedoispontosaumadist nciadeat 30km em 5.8Ghz

Qualquer davida entre em contato com nosso Departamento Comercial fone 19-34220405.
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