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 Para realizar esse tipo de ligação, no Ponto Principal é necessário um rádio Access-

Point com uma Antena Setorial PTX16 ou Omnidirecional PTX32. 

 Se os quatro ou mais pontos clientes estiverem compreendidos dentro de um ângulo 

menor que 120 graus, deve-se usar a Antena Setorial no Acess-Point (figuras 3 e 4), caso 

esse ângulo seja maior que 120 graus então a melhor opção é utilizar uma Antena 

Omnidirecional (figuras 1 e 2). 

 Pode-se também utilizar mais que um Access-Point com Antena Setorial para cobrir 

uma área maior que 120 graus. 

 A vantagem de usar-se Antena Setorial é que evita-se a captação de sinais 

indesejados de outros sistemas que não pertencem a rede. Além disso, como ela pode ser 

inclinada, a irradiação de sinal é direcionada somente na área pretendida.  

 A limitação de pontos remotos é feita somente pelo Rádio. Um rádio Tsunami 

MP11a suporta até 250 pontos remotos, é obvio que se você colocar 250 pontos remotos a 

performance do sistema todo vai ficar bastante degradada. 

 

Em 2.4Ghz os equipamentos são mais baratos porém são menos confiáveis e 

sujeitos a interferência  que altera desempenho da conexão± a velocidade máxima real 

conseguida fica em torno de 5Mbps para 802.11b e 20Mbps para 802.11g podendo. Em 

geral um Access-Point 802.11 a ou 802.11 g suporta até 30 pontos remotos sem muita 

degradação da qualidade. 

 

Em 5.8Ghz os equipamentos são mais caros e mais profissionais. Normalmente não 

recebem interferência e o desempenho é quase constante. A velocidade é variável em 

funçao da distância. Para 5 ( cinco ) Km pode-se conseguir 100Mbps de taxa real.  

 Como ninguém gosta de ficar subindo em torres para fazer o reboot dos rádios uma 

vez por dia, sugerimos aos nossos clientes que optem quando possível por equipamentos 

em 5.8Ghz.  
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Recomendamos os r� dios das seguintes marcas: 

Senao 2.4Ghz  

Tsunami MP11a 5.8Ghz 

Terabean 5.8Ghz 

 

As antenas no r� dio cliente devem ser do modelo PTX36. Para 2.4Ghz o modelo 

PTX36-24A e para 5.8Ghz o modelo PTX36-58 A . Pode-se usar as antenas PTX18 no lado 

cliente, por� m as dist� ncias m� ximas ser� o de 1km para 5.8Ghz e 2km para 2.4Ghz. 

 
Figura 1 ± Interliga� � o de 04 (quatro) pontos remotos atrav� s de um ponto central  
utilizando tecnologia em 2.4Ghz (802.11 b ou g) 
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Figura 2 ± Interliga� � o de 04 (quatro) pontos remotos atrav� s de um ponto central  
utilizando tecnologia em 5.8Ghz (802.11 a) 
 

 
Figura 3 ± Interliga� � o de 04 (quatro) pontos remotos atrav� s de um ponto central 
utilizando tecnologia em 2.4Ghz (802.11 b ou g) 
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Figura 4 ± Interliga� � o de 04 (quatro) pontos remotos atrav� s de um ponto central 
utilizando tecnologia em 5.8Ghz (802.11 a) 
 
 
 Em todos os exemplos acima, a quantidade de pontos pode ser variada de acordo 
com a necessidade do cliente. 
 As antenas tamb� m podem ser alteradas dependendo da dist� ncia pretendida. Para 
as antenas Cliente podem ser escolhidas parabólicas dos modelos B,C ou D para aumento 
do nível de sinal e aumento da velocidade do link no cliente. 
 
 Em caso de dúvidas estamos a disposi� � o para ajud� -lo na escolha de equipamentos 
e antenas necess� rias. 
 
Antenas Pluton 
Fone 19-34220405 
sac@pluton.com.br 
  


