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Antena Direcional  
PlutonÒÒ  PTX-18 

 
Descrição Técnica do Produto: 
 
 A Pluton PTX-18 é uma antena direcional de abertura tipo 
Corneta de polarização horizontal ou vertical para trabalhar na frequência de 
2.4-2.48Ghz. Sua construção é robusta, 95% em alumínio, o que garante 
durabilidade mesmo trabalhando em condições climáticas severas e não 
possui partes móveis e vem calibrada de fábrica para obter o máximo 
rendimento. Diferentemente de outras antenas do gênero, ela não precisa ser 
montada em campo, isso faz com que possa ser instalada por qualquer 
técnico mesmo sem muito conhecimento na área. 
   

Baixo Custo: 
 
Seu baixo custo permite a instalação em massa para clientes de 

Wireless 802.11 2.4Ghz ou transmissão de vídeo em 2.4Ghz ). Seu alto 
ganho ( 18dBi ) faz com que seja uma antena que possa ser utilizada em 
substituição de antenas tipo Grade de 24dBi.  

 
Vantagens do Produto:  
 
Sua vantagem em relação a antena de Grade é a melhor relação 

Frente/Costas, já que não apresenta lóbulos traseiros e por isso não recebe 
sinais indesejados de locais sem interesse. A Antena Pluton PTX18 também 
apresenta rejeição a polarização contrária da ordem de 45dB. Já uma antena 
padrão de grade essa rejeição é da ordem de 15dB. As antenas de Grade 
apresentam ganho de 24dBi porém como recebem muita interferência por 
falta de  discriminação na polarização e péssima relação frente/costas a 
relação Sinal/Ruído no rádio fica muito baixa. A antena Pluton PTX-18 
apresenta um ganho pouco menor que uma antena de grade, porém faz com 
que a relação Sinal/Ruido fique muito alta, melhorando assim o desempenho 
global do sistema.  

O tamanho ( diâmetro de 25cm) faz que a instalação seja mais 
limpa e bonita. Ela é cerca de 20 vezes mais leve que uma antena de grade   

 
Polar ização: 
 
A polarização da Antena Pluton PTX-18 depende do modo em 

que está instalada. Somente antenas posicionadas como polarização 
horizontal terão capacidade de transmiti r e receber sinais com a antena 
Pluton PTX-18 instalada na polarização horizontal. Caso deseje trabalhar na 
polarização vertical então bastará rotacioná-la em função do eixo axial. 
Recomendamos o uso da antena omni-direcional Pluton PTX-32 no ponto 
central para uma maior eficiência do sistema. 
 Existem determinadas antenas que mesmo quando polarizadas de 
maneira errada continuarão a funcionar. Esse tipo de antena não é 
recomendada porque poderá receber interferências de outras polarizações 
degradando o sistema.  
A irradiação principal é direcionada na horizontal e vertical num ângulo de 
30 graus ( ver figura 1)  

 
Figura 1 ± Ilustração do diagrama de irradiação da Antena direcional Pluton 

PTX-18 
 
  

Qualquer obstáculo presente atrás, ao lado ou embaixo da antena  absorverá 
ou refletirá parte da energia comprometendo a qualidade da instalação 
criando outros lóbulos de irradiação indesejados.  
 Para um melhor resultado procure afastar a antena no mínimo 1 
metro de quaisquer obstáculos ou objetos presentes no local da instalação. 
 A irradiação da antena Pluton PTX-18 é emitida na película 
branca no oposto do conector onde existe uma faixa de cor branca (figura 
1a).  

 
Figura 1a ± Vista lateral da antena direcional Pluton PTX-18 

 
Aplicações da Antena direcional Pluton PTX-18 
 
 A antena direcional Pluton PTX-18 pode ser instalada todos os 
equipamentos que operem na frequência de 2.40 até 2.48 Ghz padrão 802.11 
ou similares. 

Pode-se fazer comunicação de um ponto remoto para um ou mais 
pontos centrais que usam antenas direcionais com  Access-Point Infra-
estrutura e clientes(figura 2 ). 

 

 
Figura 2 ± Ligação wireless com antena omni-direcional Pluton PTX-32 no 

ponto central  e antenas Pluton PTX-18 nos clientes 
 
Se utilizada em modo de Infraestrutura, você também poderia 

utilizar uma antena Pluton PTX-16 Setorial para fazer a cobertura de área 
em locais mais específicos e eliminar as interferências que se originam em 
distâncias mais longas. 

 Também pode ser utilizada para interligar dois ou mais pontos 
utilizando somente antenas Pluton PTX-18 e Bridges no modo de infra-
estrutura (figura 3).  
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Figura 3 ± Liga�� o de diversos pontos utilizando antena omni-direcional 

Pluton PTX-18 com Bridges 
 
A Pluton PTX-18 tamb� m pode ser instalada em qualquer 

polariza�� o para obter uma comunica�� o ponto-a-pontoposi�� o horizontal 
para obter uma antena direcional de polariza�� o vertical (figura 4). 

 
Figura 4 ± Liga�� o entre duas redes usando antena direcional em posi�� o 

horizontal 
 
 Existem inúmeras maneiras diferentes de se usar a antena 
direcional Pluton PTX-18 e cada instala�� o deve ser analisada 
separadamente. Caso tenha alguma dúvida n� o hesite em consultar o t� cnico 
revendedor, diretamente atrav� s de nosso e-mail sac@pluton.com.br.  

 
Manual do I nstalador  

  
Felicidades, voc� acaba de adquirir uma antena Pluton de alta 

qualidade. As antenas Pluton PTX-12, PTX-18, PTX-16, PTX-32, PTK-24 e 
PTX36 s� o produzidas pelo pioneirismo da Pluton e l�der nessa tecnologia 
em nosso Pa�s. 
 Para que voc� aproveite o produto em sua melhor forma, 
sugerimos a leitura completa deste manual antes de iniciar a instala�� o e 
leve em considera�� o todas as informa�� es que est� o colocadas de maneira 
clara para um r� pido entendimento. Em caso de dúvidas podemos ser 
contatados por telefone ou pelo e-mail sac@pluton.com.br . Temos tamb� m 
em nosso site formul� rios para preenchimento e poder� ser acessado no 
seguinte endere� o http://www.pluton.com.br  
 
Advertência! 
 A antena nada mais � que um concentrador de energia que envia 
para uma determinada dire�� o. Essa energia invis�vel pode causar danos a 
saúde. Poucos e inofensivos mil iwatts de pot� ncia que um equipamento de 
Wireless 802.11 irradia pode-se tornar muitos watts quando concentrados 
numa determinada dire�� o. Pode-se comparar o efeito quando usa-se uma 
lente de aumento para concentrar os raios solares e fazer um f� sforo acender 
ou queimar algum objeto.  
 A cada 3db a pot� ncia � dobrada. Por exemplo, a antena Pluton 
PTX-32 tem em m� dia 15dB de ganho. Se alimentada por um equipamento 
com 100mW (20dB), na pior das hip� teses a pot� ncia pr�x ima ao volume de 

irradia� � o pode chegar a 3200mW ou 3,2W! É uma energia invis�vel  mas 
muito perigosa.  
 De maneira alguma permane�a a dist� ncia menor que 2 metros da 
antena quando a mesma estiver conectada a um equipamento de wireless 
ligado. As emiss� es de RF causam s� rios danos aos olhos e saco escrotal 
podendo at� mesmo deixar o t�cnico instalador est� reo com a exposi�� o 
prolongada. 
 Lembre-se que qualquer antena nunca emite sinais somente na 
dire�� o desejada. Ela tamb� m emite para outras dire�� es por� m com menor 
intensidade. 
 Deve-se tomar muito cuidado com fia� � o el� trica pr�x ima a 
antena porque o t� cnico instalador pode receber descarga el� trica e isso pode 
levar a morte. N� o recomendamos em dias chuvosos ou muito secos a 
instala� � o porque pode-se receber descarga el� trica atmosf� rica que pode 
levar a morte. 
 Antes de qualquer manuten� � o verifique se todos os 
equipamentos est� o desligados.  
 
Fixa� � o: 
 A fixa�� o � feita por uma abra�adeira e deve ser instalada num 
tubo de ¾ de polegada (figura 5) . 
 A conex� o do terminal de RF � feita por um conector padr� o N 
f� mea,  recomenda-se o uso de cabo RGC-213 ou similar. 
 A antena irradia principalmente pela parte frontal (figura 6) e 
para obter-se o melhor sinal, deve-se apontar o eixo axial diretamente para o 
local onde estiver a fonte de sinal em quest� o. 
 Nunca instale a antena Pluton PTX18 encostada em paredes e 
objetos met� licos. Isso faz com que o diagrama de irradia�� o da antena seja 
alterado e consequentemente o eixo axial n� o ser� mais a melhor dire� � o de 
irradia� � o da antena. 

 
Figura 5 ± Diagrama de fixa�� o da antena omni-direcional Pluton PTX-18 

 
 Todo objeto met� lico exposto ao ambiente dever� ser aterrado, 
ent� o deve-se aterrar o mastro da antena no cabo de aterramento mais 
pr�x imo a fim de evitar problemas com descargas el� tricas. Sempre instale 
equipamentos para prote� � o de surtos el� tricos para evitar danos aos 
equipamentos devido a descargas atmosf� ricas nas proximidades de sua 
instala� � o. 
 Esses protetores sempre devem ficar na parte interna da 
constru�� o. 
 Como podemos observar a antena dever� ser fixada no m�nimo a 
1 metro de altura da parte mais alta do local onde ser� instalada.  
 O tubo para fixa�� o da antena dever� ser instalado seguindo as 
instru� � es da figura 6. Na figura 7 podemos observar de alguns � ngulos 
diferentes como devem ser instaladas as abra� adeiras na antena. Aperte as 
porcas o suficiente para uma boa fixa�� o. 
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Figura 7 ± Elementos b� sicos da antena 

 direcional Pluton PTX-18 
 
 
Recomenda� ões Impor tantes 
 
 A Antena direcional Pluton PTX-18 transmite na vertical e 
horizontal com � ngulo de abertura de 30 graus no sentido do eixo axial 
(figura 7) instala� � o. Isso faz com que qualquer inclina�� o, por maior que 
seja, n� o afete muito o funcionamento da antena. Devido ao grande �ngulo 
de abertura n� o existe muita dificuldade na instala�� o. 
 A faixa branca constante na Área de Irradia�� o ( atr� s da antena ± 
figuras 8 e 9) � um indicador de polariza�� o da antena. Se essa faixa estiver 
na horizontal ent� o indica que voc� est� instalando como polariza�� o 
horizontal e se estiver na vertical ent� o a polariza�� o � vertical.  

 
Figura 8 ± Vista traseira e  lateral da antena 

 direcional Pluton PTX-18 com conector 
 
 Independente do indicador estar exatamente na horizontal ou 
vertical n� o quer dizer que ela est� exatamente pronta para receber o melhor 
sinal. Deve-se rotacionar para encontrar a melhor posi�� o de recep�� o. 
 Tamb� m o eixo axial da antena n� o precisa estar apontado 
exatamente para o local de transmiss� o. Normalmente pode-se encontrar um 
melhor sinal deslocando-se o eixo axial alguns graus para o lado direito ou 
esquerdo. Essas varia� � es podem ocorrer devido a contru�� o da antena ser 
de abertura.. 

Quando uma antena Pluton PTX-18 � instalada com polariza�� o 
horizontal , a outra antena dever� ser polarizada horizontalmente para poder 
receber o sinal corretamente. Se estiver na vertical a outra tamb� m dever� 
estar da mesma forma. 

 
Figura 9 ± Vista traseira e  lateral da  

antena direcional Pluton PTX-18 
 

 Na pr� tica qualquer antena poder� ser utilizada para receber os 
sinais polarizados horizontalmente ou verticalmente, mas algumas antenas 
s� o pouco seletivas quanto a polariza�� o e acabam recebendo um pouco de 
sinais da outra polariza�� o, continuando a receber interfer� ncias.  
 Essa seletividade � chamada de rejei�� o a polariza�� o. Quanto 
mais seletiva a antena, menor a quantidade de interfer� ncia da outra 
polariza�� o vai receber. A Pluton recomenda a utiliza�� o das antenas PTX-
12, omni-direcionais Pluton PTX-32, setoriais Pluton PTX-16 e a grade 
refletora PTK-24 para maior ganho da antena Pluton PTX-12. Pode ser 
usada tamb� m a antena Pluton PTX36 de alto ganho. 
 
Testes de Opera� � o 
 Um primeiro teste para saber se os cabos e a antena est� bem 
instalada � estar com um notebook se poss�vel 10 metros da antena. Ap� s 
esse teste inicial, gradativamente aumentando a dist� ncia. É sempre melhor 
que o primeiro dos r� dios envolvidos seja feito em laborat� rio para garantir 
que os equipamentos est� o se comunicando corretamente.  
 Com um Access-Point setado para 100mW (20db) e 3 metros de 
cabo ligado a uma Pluton PTX-18 � poss�vel receber um sinal com boa 
qualidade a 4,0 km usando no cliente a antena Pluton PTX-18 e 5 metros de 
cabo RG58. 
 Tente sempre minimizar a quantidade de cabo ( n� o exagere 
nessa diminui�� o) para que o sinal captado/transmitido pela antena seja 
maior. O cabo RGC 213 diminui o sinal em torno de 0,3 dB/metro. 
 Cada caso tem que ser analisado no local porque as instala�� es 
s� o diferentes na altura, obst�culos, dist� ncia e n�vel de ru�do.  
 Sempre que sobrar alguma d	 vida entre em contato com os 
t�cnicos da Pluton para maiores esclarecimentos. 
 
Especifica� ões Mecânicas 
Di� metro: 25cm 
Comprimento: 30cm 
Peso embalado: 250g 
Resist� ncia ao Vento: 100km/h 
 
Dados Técnicos 
Ganho: 13,44dBi 
Conector tipo N f� mea 
Imped� ncia: 50 ohms. 
Freqü� ncia: 2.40 ± 2.48Ghz 
Largura de Feixe Vertical (3dB): 31 graus 
Largura de Feixe Horizontal(3dB): 31 graus 
Polariza�� o: Linear (horizontal ou vertical) 
Tipo de antena: corneta direcional 
 

Cer tif icado de Garantia Pluton 
Este produto Pluton � garantido pelo prazo de um ano a partir da date de 
sa�da da f� brica. Est� o cobertos pela garantia defeitos causados pelo 
processo de fabrica�� o e/ou materiais empregados. Essa garantia n� o se 
aplica a defeitos causados por: transporte, montagem incorreta, queda ou 
choques mec�nicos, agentes da natureza, atos de vandalismo e uso outro que 
o previsto para o produto. 
As pe�as suspeitas como sendo defeituosas dever� o ser enviadas atrav� s de 
um revendedor a Pluton que, constatando o problema, poder� corrigi-las ou 
substitu�-las a seu crit� rio. A responsabilidade do fabricante expressa nessa 
garantia, resume-se exclusivamente à corre�� o e/ou substitui� � o de pe�as 
que apresentem defeito de fabrica�� o. Em qualquer caso, as despesas com o 
frete at� a f� brica e retorno correm por conta do propriet� rio ou revendedor. 
Modelo: PTX-18   
Revendedor: 
Endere� o do Revendedor: 
 
 
 
Nota Fiscal de Compra do Revendedor: 
Cliente: 
Endere� o do Cliente: 
 
 
 
Descri� � o do Defeito: 
 
 
Pluton � marca registrada da DTR Inform� tica Ltda. 


