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 A Pluton PTX26-58-R é uma antena parabólica 
direcional de alto ganho para a frequência de 4.9 a 6.0 Ghz 
de polarização linear (horizontal ou vertical) com Radome. 
A Pluton PTX26-58-R é indicada para locais onde existirem 
muitas fontes de interferência em qualquer freqüência e 
também para locais com excesso de umidade ou grande 
quantidade de precipitação. O Radome protege o 
alimentador da entrada de água que poderia diminuir o 
ganho da antena durante períodos de grande precipitação ( 
chuva forte ). Também evita que animais possam ficar 
estacionados sobre o alimentador ou na frente da antena 
dessa forma bloqueando a emissão/recepção de sinais. 
A função principal do Radome é atenuar quaisquer fontes de 
RF direcionadas lateralmente ao foco da antena, melhorando 
a relação Sinal/Ruído no receptor dos equipamentos de 
rádio.  
 Internamente a construção da antena existem 
materiais que funcionam como um filtro de RF, atenuando 
quaisquer sinais que incidam lateralmente a antena. 
 A irradiação da antena Pluton PTX26-58-R é 
originada a partir de um alimentador que fica instalado 
internamente na antena. A parte dianteira da antena é a parte 
plana e a traseira situa-se nos elementos de fixação da 
antena. 

A polarização da antena PTX26-58-R está 
indicada em uma etiqueta com um desenho em forma de 
seta colada na parte traseira da antena.  
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 A antena direcional Pluton PTX26-58-R pode ser 
instalada todos os equipamentos que operem na frequência 
de 4.9 até 6.0 Ghz com impedância de 50 ohms. 

A Pluton PTX26-58-R também pode ser 
instalada em qualquer polarização para obter uma 
comunicação ponto-a-ponto ou estabelecer uma 
comunicação ponto-multiponto utilizando-se antenas 
setoriais ou omnidirecionais. Recomendamos sempre a 
instalação de duas PTX26-58-R para obter o máximo 
desempenho do link, embora possam ser instaladas antenas 
diferentes em cada ponto do link. 

 

56����� �����-78�:9(��&;� ��� ��+	,��

 
 Para que você aproveite o produto em sua melhor 
forma, sugerimos 5 minutos de leitura rápida e completa 
deste manual antes de iniciar a instalação e leve em 
consideração todas as informações que estão colocadas de 
maneira clara para um rápido entendimento. Em caso de 
dúvidas podemos ser contatados por telefone ou pelo e-mail 
sac@pluton.com.br . Temos também em nosso site 
formulários para preenchimento e poderá ser acessado no 
seguinte endereço http://www.pluton.com.br  
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 A antena nada mais é que um concentrador de 
energia eletromagnética que envia para uma determinada 
direção. Essa energia é invisível e quando é absorvida pelo 
corpo humano é transformada em calor e poderia causar 
danos a saúde dependendo da intensidade e tempo de 
exposição.  

Sempre permaneça a distância segura da antena 
quando o produto estiver em operação. 
 Deve-se tomar muito cuidado com fiação elétrica 
próxima a antena porque o técnico instalador pode receber 
descarga elétrica e isso pode levar a morte. Não 
recomendamos instalação em dias chuvosos ou muito secos 
porque pode-se receber descarga elétrica atmosférica com 
perigo de morte. 
 Antes de qualquer manutenção verifique se todos 
os equipamentos estão desligados para evitar riscos 
desnecessários de choque elétrico. Procure sempre usar 
equipamentos de segurança pessoal na condução dos 
serviços de instalação.  
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 A fixação recomendada é feita por um conjunto 
de duas abraçadeiras e um suporte especialmente projetado 
para fixação em tubo de 2   (duas )  polegadas (figura 2)  
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Todo objeto metálico exposto ao ambiente deverá ser 
aterrado, então deve-se aterrar o mastro da antena no cabo 
de aterramento mais próximo a fim de evitar problemas com 
descargas elétricas. Dê sempre preferência ao sistema de 
para-raios existente no local porque ele é o melhor terra. 
Sempre instale equipamentos para proteção de surtos 
elétricos de boa qualidade para evitar danos aos 
equipamentos devido a descargas atmosféricas nas 
proximidades de sua instalação. 
 Esses protetores sempre devem ficar na parte 
interna da construção. 
 Observe que quaisquer objetos metálicos 
próximos a antena acarretarão na modificação do diagrama 
de irradiação da antena. Mesmo objetos localizados na parte 
traseira da antena interferirão no diagrama de campo 
elétrico. Procure deixar a antena na posição mais distante de 
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quaisquer objetos, paredes, solo e antenas existentes no 
local. 
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 O princ�pio b� sico da antena PTX26-58-R �  a 
reflex� o dos sinais eletromagn� ticos captados e 
concentra� � o desses sinais para um ponto � nico da antena 
no alimentador . Esse ponto �  chamado de Ponto Focal. O 
ponto focal localiza-se sobre uma linha imagin� ria do eixo 
da par� bola.   
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 1 ± Certifique-se que todos os materiais 
necess� rios est� o dispon�veis. Para a montagem s� o 
necess� rias uma chave fixa tamanho 11 e uma tamanho 13. 
e duas chaves Alen. H
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 2 -   A antena �  enviada desmontada em duas 
caixas separadas. Uma caixa com a antena e uma parte do 
regulador j�  parafusado na parte traseira. A outra caixa com 
a outra parte do regulador (Figura 3). 
 3 -    Fa� a a fixa� � o das duas partes do regulador 
unindo inicialmente a dobradi� a ( parafusos Alen  1 e 2 da 
Figura 3 ) 
 4 ± Ap� s o passo 3 ent� o fixe os dois parafusos 
indicados (3 e 4) na figura 3 pressionando o anel do 
parafuso esticador na posi� � o correta sem deslocar o eixo 
indicado pela linha vermelha da figura 3. Aperte bem os 
dois parafusos alen contra o esticador de forma simult� nea, 
mantendo o eixo de fixa� � o alinhado ( linha vermelha). 
Ap� s o aperto dos parafusos 3 e 4, trave-os com a contra-
porca do respectivo parafuso. 
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 Essa antena n� o requer regulagem do 
alimentador pois ele j�  vem montado internamente. N� o 
desmonte o Radome da antena sem necessidade pois poder�  
comprometer a calibra� � o da antena. 
 Regule os esticadores (figura 3) para alterar o 
Azimute e Eleva� � o da Antena at�  obter o melhor sinal. 
Ap� s obter o melhor sinal fixe plenamente a antena. 

Para alterar a polariza� � o basta alterar a posi� � o 
das abra� adeiras em U. ( figura 4 ) 
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 A Antena direcional Pluton PTX26-58-R 
transmite na vertical e horizontal com � ngulo de abertura de 
4 graus no eixo da par� bola na regi� o focal. Isso faz com 
que qualquer inclina� � o, por menor que seja, afete muito o 
funcionamento da antena. Devido ao pequeno � ngulo de 
abertura pode existir muita dificuldade na instala� � o. Ap� s o 
apontamento, aperte com bastante firmeza 
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 os 
parafusos de fixa� � o da antena Pluton PTX26-58-R. H

,��

��&*�:��� � '	��� �

, use chave fixa. 
 Independente do alimentador estar exatamente na 
horizontal ou vertical n� o quer dizer que ela est�  exatamente 
pronta para receber o melhor sinal. Deve-se verificar a 
antena do outro lado que pode estar transmitindo a o sinal 
com � ngulo de polariza� � o errado. 
  

Quando uma antena Pluton PTX26-58-R �  
instalada com polariza� � o horizontal , a outra antena dever�  
ser polarizada horizontalmente para poder receber o sinal 
corretamente. Se estiver na vertical a outra tamb� m dever�  
estar da mesma forma. 
 Na pr� tica qualquer antena poder�  ser utilizada 
para receber os sinais polarizados horizontalmente ou 
verticalmente, mas algumas antenas s� o pouco seletivas 
quanto a polariza� � o e acabam recebendo um pouco de 
sinais da outra polariza� � o, continuando a receber 
interfer� ncias. Algumas antenas possuem uma rela� � o 
frente-costas muito ruim e acabam recebendo sinais pela 
parte traseira tamb� m. 
 É muito importante testar o SWR das antenas. 
Caso a antena apresente um SWR muito maior que 1.5 ent� o 
�  poss�vel que muito sinal do Transmissor retorne e n� o 
esteja realmente sendo enviado para a antena, causando uma 
redu� � o de efici� ncia do sistema e desperd�cio de sinal. 
Elementos entre a antena e o r� dio podem aumentar o SWR. 
Cabos de m�  qualidade, cabos com imped� ncia diferente da 
antena e do r� dio, conectores montados de maneira 
incorreta, centelhadores e emendas prejudicam muito a 
efici� ncia. Procure utilizar cabos LMR600 montados e 
certificados pela Pluton para obter uma maior efici� ncia. 
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 Um primeiro teste para saber se os cabos e a 
antena est�  transmitindo algum sinal �  estar com um 
notebook, r� dio ou Analisador de Espectros  se poss�vel 200 
metros da antena. Ap� s esse teste inicial, gradativamente 
aumentando a dist� ncia. É sempre melhor que o primeiro 
teste dos r� dios envolvidos seja feito em bancada de 
laborat� rio para garantir que os equipamentos est� o se 
comunicando corretamente.  
 Procure perguntar para nossos t� cnicos ou 
contratar os servi� os de um t� cnico experiente antes de 
instalar uma antena de alto ganho. Quaisquer d� vidas entre 
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em contato com os t� cnicos da Pluton para maiores 
esclarecimentos.  
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Di� metro: 750 mm 
Comprimento: 32cm 
Peso embalado: 12.7kg 
Resist� ncia ao Vento: 153km/h 
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Ganho: 30 dBi 
Conector tipo N f� mea 
Imped� ncia: 50 ohms. 
Freqü� ncia: 4.9 ± 6.0Ghz 
Largura de Feixe Vertical (-3dB): 4,0 graus 
Largura de Feixe Horizontal(-3dB): 4,0 graus 
Polariza� � o: linear (horizontal/vertical) 
Tipo de antena: direcional 
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Este produto Pluton �  garantido pelo prazo de um ano a 
partir da data de sa�da da f� brica. Est� o cobertos pela 
garantia defeitos causados pelo processo de fabrica� � o e/ou 
materiais empregados. Essa garantia n� o se aplica a 
defeitos causados por: transporte, montagem incorreta, 
queda ou choques mec� nicos, agentes da natureza, atos de 
vandalismo e uso outro que o previsto para o produto. 
As pe� as suspeitas como sendo defeituosas dever� o ser 
enviadas atrav� s de um revendedor a Pluton que, 
constatando o problema, poder�  corrigi-las ou substitu�-las 
a seu crit� rio. A responsabilidade do fabricante expressa 
nessa garantia, resume-se exclusivamente à corre� � o e/ou 
substitui� � o de pe� as que apresentem defeito de fabrica� � o. 
Em qualquer caso, as despesas com o frete at�  a f� brica e 
retorno correm por conta do propriet� rio ou revendedor. A 
presente Garantia n� o cobre despesas decorrentes de 
montagens, instala� ões e/ou altera� ões no produto 
executadas pelo Comprador. Qualquer altera� � o do 
produto ou remo� � o dos selos de identifica� � o e 
numera� � o serial invalidar�  automaticamente a Garantia  
nota fiscal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


