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A Pluton PTX26-5.8 é uma antena parabdlica
direcional de alto ganho para a frequéncia de 4.9 a 6.0 Ghz
de polarizagdo linear (horizontal ou vertical) . A polarizagdo
dessa antena depende da posi¢do em que o alimentador esta
instalado. Somente antenas posicionadas na mesma
polarizagdo terdo capacidade de transmitir e receber sinais.

A irradiac8o principal € direcionada na horizontal
e vertical num angulo menor que 4,0 graus ( ver figura 1)

Figura 2 — llustrac&o do Diagrama de irradiacdo de uma
Antenadirecional

Qualquer obstaculo presente absorverd, refletira
ou refratard parte da energia comprometendo a qualidade da
instalag&o.

A irradiacdo da antena Pluton PTX26-5.8 é
originada a partir de um alimentador que deve ser instalado
no foco da antena.

A polarizagdo da antena PTX26-58 é ditada pela
posicdo do alimentador. Quando o conector estiver para
cima ou para baixo a polarizagéo sera vertical. Quando o
conector do alimentador estiver para a esquerda ou direita a
polarizaggo sera horizontal.

A antena direcional Pluton PTX26-5.8 pode ser
instalada todos os equipamentos que operem na frequéncia
de 4.9 até 6.0 Ghz com impedancia de 50 ohms.

A Pluton PTX26-5.8 também pode ser instalada
em qualquer polarizagdo para obter uma comunicacdo
ponto-a-ponto ou estabelecer uma comunicagdo ponto-
multiponto  utilizando-se  antenas  setoriais  ou
omnidirecionais. Recomendamos ~ Omnidirecionais e
Setoriais Pluton para obter melhor desempenho.

Para que vocé gproveite o produto em sua melhor
forma, sugerimos 5 minutos de leitura répida e completa
deste manual antes de iniciar a instalacdo e leve em
consideracdo todas as informagdes que estdo colocadas de
maneira clara para um rpido entendimento. Em caso de
duvidas podemos ser contatados por telefone ou pelo e-mail

sac@pluton.com.br Temos também em nosso site
formulérios para preenchimento e poderd ser acessado no
seguinte enderego http://www.pluton.com.br

A antena nada mais é que um concentrador de
energia eletromagnética que envia para uma determinada
direcdo. Essa energia € invisivel e quando é absorvida pelo
corpo humano é transformada em calor e poderia causar
danos a salide dependendo da intensidade e tempo de
exposi ¢ao.

Sempre permanega a distancia segura da antena
guando o produto estiver em operacéo.

Deve-se tomar muito cuidado com fiag&o elétrica
préxima a antena porque o técnico instalador pode receber
descarga €elétrica e isso pode levar a morte. Né&o
recomendamos instalagdo em dias chuvosos ou muito secos
porque pode-se receber descarga elétrica atmosférica com
perigo de morte.

Antes de qualquer manutenc&o verifique se todos
0s equipamentos estdo desligados para evitar riscos
desnecessarios de choque elétrico. Procure sempre usar
equipamentos de seguranca pessoal na condugdo dos
servigos deinstalagdo.

A fixagdo recomendada é feita por um conjunto
de duas abracadeiras e um suporte em L especiamente
projetado para fixagdo em tubo de 2 % (duas e meia)
polegadas (figura 1)

Figura 3 — fixagdo da antena Pluton PTX26-58

Todo objeto metdlico exposto a0 ambiente
devera ser aterrado, entdo deve-se aterrar o mastro da antena
no cabo de aterramento mais préximo a fim de evitar
problemas com descargas elétricas. Dé sempre preferéncia
a0 sistema de para-raios existente no local porque ele é o
melhor terra. Sempre instale equipamentos para protecéo de
surtos elétricos de boa qualidade para evitar danos aos
equipamentos devido a descargas atmosféricas nas
proximidades de suainstalagéo.

Esses protetores sempre devem ficar na parte
interna da construcgo.

Observe que quaisquer objetos metédlicos
préximos a antena acarretardo na modificagdo do diagrama
deirradiagéo da antena. Mesmo objetos localizados na parte
traseira da antena interferirdo no diagrama de campo
elétrico. Procure deixar a antena na posi¢ao mais distante de
quaisquer objetos, paredes, solo e antenas existentes no
local.

O principio bésico da antena PTX26-58 é a
reflexdo dos sinais eletromagnéticos captados e
concentracdo desses sinais para um ponto Unico da antena
no alimentador . Esse ponto é chamado de Ponto Focal. O
ponto focal localiza-se sobre a linha imaginéria do eixo da
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par bola. O aimentador quando  colocado nesse local
recebe toda a energia concentrada pela antena ( Figura4 ).

Figura4 + Elementos b sicos da antena direcional Pluton
PTX26-5.8

1 + Certifique-se que todos os materiais
necess rios est o disponveis. Para a montagem s o
necess rias duas chaves fixas tamanho 11 e uma tamanho
14. . Veja a tabela A dos materiais
que devem acompanhar o produto. O tempo m dio para a
montagem completadaantena de 5 ( cinco ) minutos.

Qdade | Descri o

01 | Refletor Parab lico ( figural)

03 | Haste de Suporte ao alimentador (figura6)

01 | DiscodeFixa o Interno (figura5)

01 | SuporteL (figura3)

02 | Abra adeirade A o em U com porcas e arroelas
(figura3)

02 | Suporte de Abra adeira (figura 3)

01 | Alimentador (figura?)

10 | Parafusode¥4’ com porcas e arroelas (figura6)

Tabela A + Componentes da Antena PTX26-5.8

2 + Inicie a montagem com a fixa o do
alimentador com suas 03 hastes conforme afigura 1.

3 + Fixe o Disco e o Suporte em L. Aten o
porque as porcas dever o ficar do lado traseiro da par bola.
Dependendo da polariza o aser escolhida (figuras8e9),
o suporteda Figura 3 dever ser posicionado corretamente.

Figura5+ Fixa odo Disco

4 + A fixa o da haste na latera da par bola
dever ser feita do lado externo, conforme demonstrado na
figura 6.

Figura6 + Fixa o daHaste de Suporte do Alimentador na
lateral do refletor da Pluton PTX26-5.8

5 + O dimentador  suportado por 03 (tr s)
hastes. Se a polariza o escolhida for a vertical ent o o
conector dever ficar apontado para cima ou para baixo,
conforme a ilustra o da figura 7. Aten o porque o
alimentador dever ser fixado na parte inferior da haste.

Figura 7 + Montagem do Alimentador

6 + Caso a op 0 pela polariza o Horizontal
ent o o alimentador dever ser colocado conforme a figura
8. Na polariza o Vertica conforme a figura 9. Note que
no existe como dterar a poss o do alimentador
desmontando-se as hastes. A nica maneira de aterar
polariza o fixando corretamente na parte traseira da
antena o suporte em L ( figura 3)

Figura 8 - Montagem para | Figura 9 - Montagem para
Polariza o Horizontal Polariza o Vertica
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Essa antena n o requer regulagem do
alimentador.

Regule o Azimute e Eleva o da Antena at
obter o melhor sina. Ap s obter o melhor sina fixe
plenamente a antena.

A Antena direcional Pluton PTX26-5.8 transmite
na vertical e horizontal com ngulo de abertura de 4 graus
no eixo da par bola na regi o focal. Isso faz com que
qualquer inclina o, por menor que sgja, afete muito o
funcionamento da antena. Devido ao pequeno ngulo de
abertura pode existir muitadificuldade nainstala o. Ap so
apontamento, aperte com bastante firmeza 0s
parafusos de fixa 0 da antena Pluton PTX26-5.8.

, use chave fixa.

Independente do alimentador estar exatamente na
horizontal ou vertical n o quer dizer que elaest exatamente
pronta para receber o melhor sinal. Deve-se verificar a
antena do outro lado que pode estar transmitindo a o sinal
com ngulo de polariza o errado.

O eixo da antena precisa estar apontado
exatamente para o local de transmiss 0. Normalmente pode-
se encontrar um melhor sina deslocando-se 0 eixo da
par bolalevemente para o lado direito ou esquerdo.

Quando uma antena Pluton PTX26-5.8
instalada com polariza o horizontal , a outra antena dever
ser polarizada horizontalmente para poder receber o sinal
corretamente. Se estiver na vertical a outra tamb m dever
estar da mesma forma

Na pr tica qualquer antena poder ser utilizada
para receber os sinais polarizados horizontalmente ou
verticalmente, mas algumas antenas s 0 pouco seletivas
quanto a polariza o e acabam recebendo um pouco de
snais da outra polariza o, continuando a receber
interfer ncias. Algumas antenas possuem uma rela o
frente-costas muito ruim e acabam recebendo sinais pela
partetraseiratamb m.

E muito importante testar o SWR das antenas.
Caso a antena gpresente um SWR muito maior que 1.5 ent o

possvel que muito sinal do Transmissor retorne e n o
esteja realmente sendo enviado para a antena, causando uma
redu o de efici ncia do sissema e desperd cio de sinal.
Elementos entre aantenae o r dio podem aumentar o SWR.
Cabos de m qualidade, cabos com imped ncia diferente da
antena e do r dio, conectores montados de maneira
incorreta, centelhadores e emendas prejudicam muito a
efici ncia Procure utilizar cabos LMR600 montados e
certificados pela Pluton para obter umamaior efici ncia

Um primeiro teste para saber se os cabos e a
antena est transmitindo algum sinal estar com um
notebook, r dio ou Analisador de Espectros se poss vel 200
metros da antena. Ap s esse teste inicial, gradativamente
aumentando a dist ncia. E sempre melhor que o primeiro
teste dos r dios envolvidos seja feito em laborat rio para
garantir que os equipamentos est o0 se comunicando
corretamente.

Procure perguntar para nossos t cnicos ou
contratar os servi os de um t cnico experiente antes de
instalar uma antena de alto ganho. Quaisquer d vidas entre
em contato com o0s t cnicos da Pluton para maiores
esclarecimentos. Os t cnicos de Provedores de Acesso a
Internet sem fio e de operadoras de Telecomunica Ges
geralmente possuem grande experi ncia no assunto e est o
sempre dispostos a ajudar. E sempre melhor perguntar ao
inv sdeficar perdendo o precioso tempo.

Di metro: 750 mm
Comprimento: 32cm

Peso embalado: 3.7kg

Resist nciaao Vento: 153km/h

Ganho: 30 dB

Conector tipo N f mea

Imped ncia: 50 ohms.

Freqli ncia: 4.9 £ 6.0Ghz

Largura de Feixe Vertical (3dB): 4,0 graus
Largura de Feixe Horizontal (3dB): 4,0 graus
Polariza o: linear (horizontal/vertical)

Tipo de antena: direcional

Este produto Pluton garantido pelo prazo de um ano a
partir da date de sada da f brica. Est o cobertos pela
garantia defeitos causados pelo processo de fabrica 0 e/ou
materiais empregados. Essa garantian o se aplica a defeitos
causados por: transporte, montagem incorreta, queda ou
choques mec nicos, agentes da natureza, atos de vandalismo
€ UsO outro que o previsto para o produto.

As pe as suspeitas como sendo defeituosas dever o ser
enviadas atrav s de um revendedor a Pluton que,
constatando o problema, poder corrigi-las ou substitu -las a
seu crit rio. A responsabilidade do fabricante expressa nessa
garantia, resume-se exclusvamente & corre o €ou
substitui 0 de pe as que apresentem defeito de fabrica o.
Em qualquer caso, as despesas com o frete at af bricae
retorno correm por conta do propriet rio ou revendedor.

Modelo:

Descri 0 do Defeito:
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