anTENAS WIRELESS
Plutoxn

Ant ena Omi di r eci onal
Pl ut on PTX32-5.8

Para que vocé aproveite o
produt o em sua mel hor f or ma,
sugerinbs a leitura conpleta deste
manual antes de iniciar a instalacgéo
e leve em consideragdo todas as
i nformagdes que estdo colocadas de
maneira clara para um rapi do
ent endi nent o. Em caso de duavidas
podenpbs ser contatados por telefone
ou pelo e-muil sac@luton.com br
Tenos tanbém em nosso site
formul ari os para preenchinento e
podera ser acessado no seguinte
endereco http://ww. pl uton.com br

Descri ¢do Técni ca:

A Pluton PTX32-5.8 é uma antena
omi - di r eci onal de polariza o
hori zontal. Enbora sua polariza o
seja horizontal ela é nontada na
verti cal (ver figura 1). Somente
ant enas posicionadas conp polariza o
hori zont al ter o capaci dade de
transnmitir e receber sinais com a
ant ena Pl uton PTX32-5. 8.

A irradia o princi pal é
direcionada no plano horizontal num
angulo fechado de cinco graus e é
mais intensa na parte inferior da
antena, por isso deve ser instalada
no mininb a um netro da parte mais
alta da edifica o. Cabe salientar
gqgue o plano de irradia o n o tem a
ver com a polariza o. A grande
mai oria das antenas ommi-direcionais
S0 de polariza o vertical e
i rradi am hori zont al nente.
justanente essa a diferen a entre a
Pl uton PTX32-5.8 e as denmi s antenas.

Qual quer obst culo presente
absorver ou refletir parte da
energia conpronmetendo a qualidade da
instala o.

Essa antena apresenta uma série
de orificios aparentes cobertos por
uma pelicula especial. OCs orificios
n o devem ser perfurados pois servem
para proteger a atnosfera interna da
unmidade e da penetra o de gases
oxidantes presentes na atnosfera.
Caso um dos orificios seja
dani fi cado, existe a necessidade de
reparo na assi sténcia técnica.

A vida atil da antena é de 10
anos quando utilizada em anbiente
ext er no.

Advert énci al

A antena nada mais gue um
concentrador de energia que envia
para uma deterninada dire o. Essa
energia invis vel pode causar danos a
saude. Poucos e inofensivos nmiliwatts

de poténcia que um equipanento de

Wrel ess 802. 11 irradi a pode- se
t or nar nmui t os watts quando
concent r ados numa det er m nada

dire o. Pode-se conparar o efeito
guando usa-se uma lente de aunento
para concentrar os raios solares e
fazer um fdésforo acender ou quei mar
al gum obj et o.

De naneira alguma pernane a a
distdncia menor que 2 netros da
ant ena gquando a nmesma estiver
conect ada a um  equi panent o de
wireless ligado. As enissfes de RF
causam s rios danos aos ol hos e saco
escrotal podendo at mesno dei xar o
t cnico instalador est reo com a
exposi o prolongada.

Lenbre-se que qual quer antena
nunca enite sinais sonmente na dire o
desej ada. Ela tanb m enmite para
outras dire 6es por m com nmenor
i nt ensi dade.

Deve-se tomar nuito cui dado com
fia o el trica préxima a antena
porque o t cnico instalador pode
receber descarga el trica e isso pode
levar a norte. N o reconendanps em
dias chuvosos ou nuito secos a
instala o porque pode-se receber
descarga el trica atnosf rica que
pode |l evar a norte.

Antes de qualquer nmanuten o
verifigque se todos o0s equipanentos
est o desligados.

Primei ros Passos:

A fixa o feita por duas
abra adeiras e deve ser instalada num
tubo de nei a pol egada.

A conex o do terminal de RF
feita por um conector padr o N fénea,
reconenda-se o uso de cabo RGC-213 ou
simlar de 50o0hms. Janmis utilize
cabos com inpedancia diferente de 50
ohns ( cabo de TV CATV 75ohms) porque
pode danificar e dimnuir a vida atil
do r dio.

A tubula o de fixa o nunca
dever ul trapassar a altura do
conector e dever ser feita do |ado
oposto do conector N para evitar
torques desnecess ri os ao conector.

Todo objeto net |lico exposto ao
anbi ente dever ser aterrado, ent o
deve-se aterrar o mastro da antena no
cabo de aterranento nmis proxim a
fimde evitar problemas com descargas
el tricas. Senpre instal e
equi panentos para prote o de surtos
el tricos para evitar danos aos
equi panent os devi do a descar gas
atrmosf ricas nas proximdades de sua
instala o.

Esses protetores senpre devem
ficar na parte interna da constru o.

A antena Pluton PTX32-5.8 conp
trabal ha com di pol o de | oop fechado
nenos sucept vel a danos por
descargas el tricas, sal vo quando
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ocorrerem descargas diretanente na
ant ena.

Conp podenps observar a antena
dever ser fixada no mnino a 1 nmetro
de altura da parte mais alta do |ocal
onde ser instal ada.

O tubo para fixa o da antena
dever ser instalado seguindo as
instru es da figura 1. O tubo no
dever em hip tese al guma ultrapassar
a altura da posi o do conector e
dever ser instalado do | ado oposto.

Na figura 2 podenps observar de
al guns ngulos diferentes conmb devem
ser instaladas as abra adeiras na
antena. N o aperte denmsiadanente as
porcas porque ela constru da de
al um ni o e poder def or mar e
eventual mente danificar a antena.

Figura 1 - Fixa o da
omni di reci onal Pluton PTX32-5.8

ant ena

Figura 2 - Fixa o da tena omi-
di reci onal Pl ut on PTX32-5. 8 ao
mastro.

Figura 3 — Vista da antena
Omi -direcional Pluton PTX32-5.8

Reconendagdes | nportant es

A Antena Omi -direcional Pluton
PTX32-5. 8 transmte na verti cal
principalnente 2 % graus acina e 2 %
graus perpendicularnente ao sentido
de instala o. Isso faz com que
qual quer inclina o, por nenor que
sej a, afete 0 f unci onanment o da
antena. Aconselhanps a utiliza o de
um plumo ( cord o com um peso na
ponta) para verificar se a antena
est realmente a 90 graus do sol o.

Esse erro pode passar
desper cebi do por que a ant ena
transmite tamb m por m com nenor
efici ncia em ngulos nmiores que 2 %
graus (pode transmtir at 45 graus).
Mas para um tim desenpenho senpre
use um plunmp. Um plunmo profissional
pode ser adquirido em qual quer |oja
de material para constru o.

Quando uma antena Pluton
instal ada, a outra antena dever ser
pol ari zada hori zontal nente para poder
receber o sinal corretanente. Ent o
voc deve girar a antena do cliente
para alterar a polariza o sen o no

consegui r est abel ecer o] I'ink
desej ado.
Na pr tica qual quer ant ena

poder ser utilizada para receber os
sinais polarizados horizontal nente,
mas al gumas ant enas s o0 pouco
seletivas quanto a polariza o e
acabam recebendo um pouco de sinais
da outra polariza o, continuando a
receber interfer ncias.

Essa sel etividade chamada de
rejei o a polariza o. Quanto maior
a rejei o a polariza o contr ria,
nenor ser a quant i dade de
interfer ncia da outra polariza o
vai receber.
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Testes de Operacgao

Umprineiro teste para saber se
os <cabos e a antena est bem
i nst al ada estar com um not ebook se
poss vel 10 netros da antena. Ap s
esse teste inicial, gradativanente
aunentando a dist ncia. E senpre
nelhor que o prineiro teste dos
r dios envolvidos seja feito em
| aborat rio para garantir que os
equi panentos est o se conuni cando
corretanente.

Com um Access-Point ligado a
uma Pluton PTX32-5.8 poss vel
receber um sinal com tima qualidade
a 1,5 km usando no cliente a antena
Pl ut on PTX18-5. 8.

Cada caso tem que ser analisado
no local porque as instala es s o
diferentes na altura, obst cul os,
dist ncia e n vel de ru do.

Em caso de d vidas entre em
contato com os t cnicos da Pluton
para mai ores escl areci ment os.

Especi fi cagcdes Mecani cas

Al tura: 90cm

Largura: 3 cm

Espessura: 2cm

Peso enbal ado: 2kg

Resi st ncia ao Vento: 100km h

Dados Técni cos

Ganho: 15dBi

Conector tipo Nf nea

| nped ncia: 50 ohms.

Freql ncia: 2.40 = 2.48Ghz

Fei xe Vertical (3dB): 5 graus
Fei xe Horizontal: 360 graus

Pol ari za o: horizontal

Ti po de antena: Omi-direcional

Certificado de Garantia Pl uton

Este produto Pl uton garantido pelo prazo
de um ano a partir da date de sa da da
f brica. Est o cobertos pela garantia
defeitos causados pel o processo de
fabrica o e/ou nmateriais enpregados. Essa
garantia n o se aplica a defeitos causados
por: transporte, nontagemincorreta, queda
ou choques nec nicos, agentes da natureza,
atos de vandalisnb e uso outro que o
previsto para o produto.

As pe as suspeitas conp sendo defeituosas
dever o ser enviadas atrav s de um
revendedor a Pluton que, constatando o
probl ema, poder corrigi-las ou substitu -
las a seu crit rio. A responsabilidade do
fabricante expressa nessa garanti a,
resune-se exclusivamente a corre o e/ou
substitui o de pe as que apresentem
defeito de fabrica o. Em qual quer caso,
as despesas com o frete at a f brica e
retorno correm por conta do propriet rio
ou revendedor.

Mbdel o PTX32-5. 8

Cliente:

Endere o do Jiente:

Descri o do Defeito:
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