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A Pluton PTX-36 é uma antena parabdlica
direcional de alto ganho que pode ser polarizada horizontal
ou vertical . A polarizagdo dessa antena depende da posicéo
em que o alimentador esta instalado. Somente antenas
posicionadas como polarizag@o horizontal ter8o capacidade
de transmitir e receber sinais com a antena Pluton PTX-36
instalada na polarizacdo horizontal e viceversa
Recomendamos o uso da antena omni-direcional Pluton
PTX-32 no ponto central para uma maior eficiéncia do
sistema.

Existem determinadas antenas que mesmo
quando polarizadas de maneira errada continuardo a
funcionar. Esse tipo de antena ndo é recomendada porque
poderd receber interferéncias de outras polarizagtes
degradando o sistema.

A irradiacao principal é direcionada na horizontal
evertical num angulo de 3 graus ( ver figura 1)

Figura 1 — llustracdo do Diagrama de irradiagdo da
Antenadirecional Pluton PTX-36

Qualquer obstaculo presente absorvera ou
refletira parte da energia comprometendo a qualidade da
instalacéo.

A irradiacdo da antena Pluton PTX-36 €
originada a partir de um alimentador que deve ser instalado
no cubo da antena ( figura 2 ). A irradiagdo principa do
campo elétrico é emitida pelo lado oposto do conector onde
existe o selo de identificagdo da Antena. A polarizago da
antena PTX36 é ditada pela posi¢éo do selo com o Modelo
da Antena que é colado no Alimentador. Quando as palavras
do Selo estiver na horizontal entdo a antena PTX36
polarizard o campo elétrico na horizontal, caso contréario na
vertical.

Figura 2 — Antena PTX36 montada
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Figura3 — Vistalateral do Alimentador

Aplicacdes da Antena direcional Pluton PTX-36

A antena direcional Pluton PTX-36 pode ser
instalada todos os equipamentos que operem na frequéncia
de 240 até 248 Ghz padrdo 802.11 ou similares com
impedancia de 50 ohms.

A Pluton PTX-36 também pode ser instalada em
qualquer polarizacéo para obter uma comunicagdo ponto-a-
ponto ou estabelecer uma comunicago ponto-multiponto
utilizando-se uma antena setorial PTX16 ou omni-direcional
PTX32.

Existem inimeras maneiras diferentes de se usar
a antena direcional Pluton PTX-36 e cada instalagdo deve
ser analisada separadamente. Caso tenha alguma divida ndo
hesite em consultar o técnico revendedor, diretamente
através de nosso e-mail sac@pluton.com.br. Podera também
comparecer pessoalmente em nossa sede comercial e testar
Nossos produtos no show-room.

Felicidades, vocé acaba de adquirir uma antena
Pluton de dta qualidade. As antenas Pluton s&o produzidas
pelo pioneirismo da Pluton e lider nessa tecnologia em
nosso Pails.

Para que vocé aproveite o produto em sua melhor
forma, sugerimos a leitura completa deste manual antes de
iniciar a instalacdo e leve em consideragdo todas as
informagdes que estéo colocadas de maneira clara para um
répido entendimento. Em caso de dlvidas podemos ser
contatados por telefone ou pelo e-mail sac@pluton.com.br .
Temos também em nosso site formuldrios para
preenchimento e podera ser acessado no seguinte endereco
http://www.pluton.com.br

A antena nada mais é que um concentrador de
energia eletromagnética que envia para uma determinada
direcdo. Essa energia € invisivel e quando é absorvida pelo
corpo humano é transformada em calor e causa danos a
salide. Poucos e inofensivos miliwatts de poténcia que um
equipamento de Wireless 802.11 irradia pode-se tornar
muitos watts quando concentrados numa determinada
direcéo. Pode-se comparar o efeito quando usa-se uma lente
de aumento para concentrar os raios solares e fazer um
fésforo acender ou queimar algum objeto.

A cada 3db a poténcia é dobrada. Por exemplo, a
antena Pluton PTX-36 tem em média 34dB de ganho. Se
alimentada por um equipamento com 100mW (20dB), na
pior das hipéteses a poténcia préxima ao volume de
irradiacio pode chegar a 54db. E uma energiainvisivel mas
muito perigosa. Existem relatos de pessoas que adquiriram
glaucoma e alguns casos de leucemia.




De maneira alguma permane aadist ncia menor
que 20 metros da regi o focal da antena quando a mesma
estiver conectada a um equipamento de wireless ligado. As
emiss es de RF causam s rios danos aos olhos e saco
escrotal podendo at mesmo deixar o t cnico instalador
est reo comaexposi 0 prolongada.

Lembre-se que qualquer antena nunca emite
sinais somente na dire o desgjada. Ela tamb m emite para
outrasdire espor mcom menor intensidade.

Deve-se tomar muito cuidado comfia o el trica
pr xima a antena porque o t cnico instalador pode receber
descarga €l trica e isso pode levar a morte. N o
recomendamos instala o em dias chuvosos ou muito secos
a instala o porque pode-se receber descarga € trica
atmosf rica que pode levar a morte.

Antes de qualquer manuten o verifique se todos
0s equipamentos est 0 desligados.

A fixa o feitapor uma abra adeira e deve ser
instalada num tubo de 2 (duas) polegadas (figura4)

Figura4d +fixa odaantena

A conex o do terminal de RF feita por um
conector padr o N f mea, recomenda-se 0 uso de cabo
RGC-213 ou similar

Todo objeto met lico exposto ao ambiente
dever ser aterrado, ent o deve-se aterrar 0o mastro da antena
no cabo de aterramento mais pr ximo a fim de evitar
problemas com descargas el tricas. D sempre prefer ncia
a0 sistema de para-raios existente no local porque ele o
melhor terra. Sempre instale equipamentos para prote o de
surtos el tricos para evitar danos aos equipamentos devido a
descargas atmosf ricas nas proximidades de suainstala o.

Esses protetores sempre devem ficar na parte
internadaconstru o.

Observe que quaisquer objetos met licos
pr ximos a antena acarretar o na modifica o do diagrama
deirradia o daantena. Mesmo objetos localizados na parte
traseira da antena interferir o no diagrama de campo
el trico. Procure deixar aantenanaposi 0 mais distante de
quaisquer objetos, paredes, solo e antenas existentes no

O princ pio b sico daantena PTX36 areflex o
dos sinais eletromagn ticos captados e concentra 0 desses
sinais paraum ponto nico da antena. Esse ponto  chamado
de Ponto Focal. O ponto focal localiza-se sobre a linha
imagin ria do eixo da par bola. O aimentador quando
colocado nesse local recebe toda a energia concentrada pela
antena ( Figura6).
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Figura 6 + Elementosb sicos da antena direcional Pluton
PTX-36

Nateoria f cil encontrar o ponto focal de uma
par bola. Atrav s de c Iculos de geometria em aguns
minutos poderemos determinar onde encontra-se esse local.
Napr tica bemdiferente.

A antena Parab lica Pluton PTX36 um
elemento mec nico e como todo elemento mec nico pode
sofrer desvios aleat rios nasuafabrica o. Somados a esses
fatores aleat rios da fabrica o, durante a montagem s o
adicionados muitos outros erros. A somat ria desses fatores
interfere nalocaliza o do ponto focal.

Recomendamos sempre ap s a montagem desta
antena que amesma sgja reguladaat  que o ponto focal sgja
realmente encontrado.

O posicionamento do alimentador fora do ponto
exato poder ocasionar em perdas de sina da ordem de
10dB. A antena PTX36 poder apresentar um ganho pobre
de 24 dB caso n 0 sgja gjustada corretamente..

1 = Certifigue-se que todos os materiais
necess rios est o dispon veis. Paraamontagem necess rio
um dlicate, uma chave de fenda e chaves fixas tamanho 11 e
14. Veja a tabela A . O tempo m dio para a montagem
completadaantena de 2 ( duas) horas.

Qdade Descri o
10 Telasde Alum nio
05 Arco
10 Longarinas
01 Cubo daAntenaparafixa odaslongarinas
01 Conjunto de Acess rios para Montagem
01 Suporte da Antena com 02 abra adeiras
01 Alimentador com a Bengala
Tabela A + Materiais hecess rios paraamontagem da
Antena PTX36

2 + Inicie a montagem com a fixa o do cubo as
longarinas, utilizando-se do suporte para as longarinas,
figuraB

FiguraB % Fixa o daslongarinas no cubo.

4 + Prenda o primeiro arco em duas longarinas
comaumatela vegjaafiguraD




FiguraD £ Fixa o do primeiro Arco edaprimeiratela

5 + Passe afixar a segundatela e o segundo arco.
FiguraE.

FiguraE £ Fixa o dosdemaisarcos e dastelas
correspondentes.

6 + Siga colocando todas as telas e parafusando
os arcos naslongarinas de acordo comafiguraF.

FiguraF £ Fixa o dosArcos nasLongarinas

7 + Ap s a coloca o de todas as telas ent o
inicie colocando os arames de alumnio para fixa o das
telas nas longarinas Figura G

FiguraG + Fixa o dastelas naslongarinas com arame de
alum nio

8+ Ap safixa o detodas astelas ent o fixe o
cubo da antena no suporte para a perfeita sustenta o da
Antena Pluton PTX36. FiguraH
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FiguraH £ Fixa o daAntenano Montante.

9 + Por Itimo cologue fixe a bengala com o
alimentador no cubo da antena, preste aten 0 para n o
ultrapassar aposi odefixa oalemdo cubo. Figural.

Figural + Coloca odo Tripeno Arco daPar bolaPluton
PTX36

10 £ A montagem est concluida. Proceda ent o
com a Regulagem da Antena Pluton PTX 36

O tempo m dio para a regulagem da antena de
10 minutos.

Verifigue se o aimentador est instalado de
acordo com a figura 7 e proceda com o posicionamento
conforme asinstru  esaseguir:

Figura7 £ Posi 0 do Alimentador na Antena PTX36

O aimentador deve ser posicionado de acordo
com a polaiza o que desgase trabahar. Para a
polariza o horizontal, o conector N dever apontar para o
horizonte, com os escritos da Marca e Modelo na pos o
horizontal. Para a polariza o vertical, posicione o conector
N apontado paraoc u.

Check-List A *

1 + Certifique-se que todas as telas da antena
estejam bem fixadas sem estufamentos ou amassos. As
imperfei es na tela degradam fortemente o sina. Se
preferir utilize cola a base de ep xi para colar
permanentemente as telas nas longarinas e nos arcos. O
maior problema p sinstala o s o as telas que o vento faz
soltar.



2 + Posicione o eixo dapar bola horizontalmente
na atura dos seus olhos. Distancie-se cerca de 10 metros da
PTX36 nadire o do foco. Certifique-se que o alimentador
estegja exatamente no centro da antena. O alimentador em
hipotese nenhuma poder estar inclinado emrela 0 ao eixo
dapar bola. Ap sconseguir amelhor posi o ent o aperteo
parafuso que segura a bengala aimentador. Lembre-se de
colocar o0 aimentador de acordo com a polariza o
desgjada.

Check-List B =

Cuidado com esta etapa. N 0 permane a no foco
daantena. Risco de DanosaSa de

1+ Ligue os equipamentos e aponte a antena
para um outro equipamento de Wireless. Seu equipamento
conectado a Pluton PTX36 dever possuir capacidade de
medi o don vel de sinal em porcentagem ou dB.

2- Com o equipamento j em medi o,
inicie com o rotacionamento ( esguerdo e direto ) do
dimentador no eixo da par bola at conseguir o melhor
sina de polariza o. Ap s conseguir o melhor sinal ent o
fixe-o bem.

3- Passe agora para regulagem do Azimute e
Eleva o0 da Antenaat obter o melhor sinal. Ap s obter o
melhor sinal fixe plenamente a antena.

A Antena direcional Pluton PTX-36 transmite na
vertical e horizontal com ngulo de abertura de 3 graus no
eixo da par bolanaregi o focal. Isso faz com que qualquer
inclina o, por menor que seja, afete muito o funcionamento
da antena. Devido ao pequeno ngulo de abertura pode
existir muita dificuldade nainstala 0. Ap s 0 apontamento,
aperte com firmeza os parafusos de fixa o da
antena Pluton PTX26

Independente do alimentador estar exatamente na
horizontal ou vertical n o quer dizer que elaest exatamente
pronta para receber o melhor sinal. Deve-se rotacionar para
encontrar a melhor posi o de recep 0. A antena do outro
lado pode estar transmitindo a o sind com ngulo de
polariza o errado.

O eixo da antena precisa estar apontado
exatamente para o local de transmiss 0. Normalmente pode-
se encontrar um melhor sinal deslocando-se o eixo da
par bolalevemente para o lado direito ou esquerdo.

Quando uma antena Pluton PTX-36 instalada
com polariza o horizontal , a outra antena dever ser
polarizada horizontalmente para poder receber o sinal
corretamente. Se estiver na vertical a outra tamb m dever
estar damesma forma.

Na pr tica qualquer antena poder ser utilizada
para receber os sinais polarizados horizontalmente ou
verticalmente, mas algumas antenas s 0 pouco seletivas
quanto a polariza o e acabam recebendo um pouco de
sinais da outra polariza o, continuando a receber
interfer ncias. Algumas antenas possuem uma rela o
frente-costas muito baixa e acabam recebendo sinais pela
parte traseiratamb m

Essa seletividade chamada de reei 0 a
polariza o cruzada. Quanto mais seletiva a antena, menor a
quantidade deinterfer nciadaoutrapolariza o vai receber.

Um primeiro teste para saber se os cabos e a
antena est transmitindo algum sina estar com um
notebook se poss vel 200 metros da antena. Ap s esse teste
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inicial, gradativamente aumentando a dist ncia E sempre
melhor que o primeiro dos r dios envolvidos seja feito em
laborat rio para garantir que 0s equipamentos est 0 se
comunicando corretamente.

Com um Access-Point setado para 100mwW
(20db) e 3 metros de cabo ligado a uma Pluton PTX-36
poss vel receber um sinal com tima qualidade a 2,0 km
usando no cliente a antena Pluton PTX-12 e 5 metros de
cabo RG58.

Tente sempre minimizar a quantidade de cabo (
n o exagere ) para que o sina captado/transmitido pela
antena seja maior. O cabo RGC 213 diminui 0 sinal em
torno de 0,3 dB/metro.

Cada caso tem que ser analisado no local porque
asinstala ess o diferentes na altura, obst culos, dist ncia
en vel deru do.

Procure perguntar para nossos t cnicos ou
contratar os servi os de um t cnico experiente antes de
instalar uma antena de alto ganho. Quaisquer d vidas entre
em contato com os t cnicos da Pluton para maiores
esclarecimentos.

Di metro: 2200 mm
Comprimento: 35cm

Peso embalado: 14kg

Resist nciaao Vento: 153km/h

Ganho: 35 dBi

Conector tipo N f mea

Imped ncia: 50 ohms.

Freqll ncia: 2.40 + 2.48Ghz

Largurade Feixe Vertical (3dB): 4 graus
Largurade Feixe Horizontal (3dB): 4 graus
Polariza o: horizontal/vertical

Tipo de antena: direcional

Este produto Pluton garantido pelo prazo de um ano a
partir da date de sada da f brica. Est o cobertos pela
garantia defeitos causados pelo processo de fabrica o e/ou
materiais empregados. Essa garantia n o se aplica a defeitos
causados por: transporte, montagem incorreta, queda ou
choques mec nicos, agentes da natureza, atos de vandalismo
€ UsO outro que o previsto para o produto.

As pe as suspeitas como sendo defeituosas dever o ser
enviadas atrav s de um revendedor a Pluton que,
constatando o problema, poder corrigi-las ou substitu -las a
seu crit rio. A responsabilidade do fabricante expressa nessa
garantia, resume-se exclusivamente a corre o €/ou
substitui - o de pe as que apresentem defeito de fabrica o.
Em qualquer caso, as despesas com o frete at af bricae
retorno correm por contado propriet rio ou revendedor.

Modelo:

Revendedor:

Endere o do Revendedor:

Nota Fiscal de Compra do Revendedor:

Cliente:

Endere o do Cliente:

Descri o do Defeito:




